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Wir haLten ihre BausteLLe
am Laufen!

Effiziente Tourenplanung einfach per Knopfdruck - 
damit unsere Fahrer den Einsatzort noch schneller 
erreichen und entsprechend die Kommunikation mit 
dem Kunden aufnehmen können.

Unsere Disponenten haben mit Hilfe der Tourenplanungs-Soft-
ware alle laufenden und nachfolgenden Touren im Blick - in 
Echtzeit.

Bringen Sie uns auf Touren!
Effizient geplant durch digitale Prozesse.

Eine immer stärkere Bedeutung in der Logistik nimmt eine effiziente Tourenplanung ein. Für unsere Kunden bedeu-
ten optimal geplante Touren mehr Planungssicherheit und letztendlich günstigere Lieferkosten. In der Tourenpla-
nungs-Software können wir für jedes Lieferfahrzeug den Standort und den Lieferstatus bestimmen und somit den 
Kunden digital über die Ankunftszeit unserer LKW‘s informieren. Bei möglichen Problemen und damit verbundenen 
unvermeidbaren Verzögerungen können wir präventiv eingreifen und alternative Lösungen entwickeln.

Die Säulen moderner Lieferlogistik sind Qualität, Pünktlichkeit 
und Effizienz – so auch bei Hieronimi. Damit sorgen wir dafür, 
dass Ihre Baustelle zügig vorankommt. Wir zeigen Ihnen, was 
wir für Sie leisten können – schnell, flexibel, preiswert. 

Mit insgesamt 7 Standorten zwischen Trier und Koblenz sind wir 
immer in der Nähe Ihrer Bauprojekte und stellen eine reibungs-
lose Belieferung sicher.

Zeitfenster tourenplanung im umkreis von 60 km:
Tour 1 » 1. Abladestelle  
Auslieferung 07:00 - 09:00 Uhr

Tour 2 » Vormittags   
Auslieferung 09:00 - 13:00 Uhr

Tour 3 » Im Laufe des Tages  
Auslieferung 07:00 - 16:00 Uhr

Samstags » keine Terminvergabe, Lieferung erfolgt samstags 
bei unserer Tagestour zwischen 07:00 - 11:00 Uhr

hinweis: 
Bestellung für Tour 1 am Vortag bis 12:00 Uhr 
Bestellung für Tour 2 und 3 am Vortag bis 14:00 Uhr 
Rücknahmen bzw. -holungen sind ausschließlich mit Tour 3 oder 
mit Anlieferung beim Kunden möglich.



Transport- und Krangeräte für die  
unterschiedlichsten Bedürfnisse

Der verLängerte arm
auf ihrer BausteLLe! 

Dank der hohen Verfügbarkeit unserer Fahrzeugtypen und Krananbaugeräte können 
wir auch bei großer Auslastung Ihre Anforderungen flexibel erfüllen.
Ob schwere Baustoffe, unhandliches Material - mit der richtigen Technik haben wir 
die Sache für Sie fest im Griff!

• Krangabeln für Paletten oder Gitterboxen
• Gabeln, Klammern und Haken für Plattenwaren
• Big Bags für Sand, Kies und Streugut
• Staplerentladung für enge Durchfahrten

Jede Baustelle, jeder Lieferort ist einzigartig. Mal geht es hoch hinaus, mal müssen 
Hindernisse überwunden werden oder die baulichen Gegebenheiten sind knifflig. 
Unser Logistiksystem liefert die richtigen Lösungen für Sie:

• Maximale Kranreichweite bis zu 21 m
• Lieferung auf Dächer oder in das entsprechende Stockwerk
• Mitnahmestapler für enge Durchfahrten
• Drehkopfwendegabel

Unser Abholservice:  
Die Garantie für Ihre Flexibilität!

• Lagerware, die Sie telefonisch oder per E-Mail vorbestellen, wird innerhalb 2 Stun-
den kommissioniert, verpackt und für Sie in unseren Ladezonen bereitgestellt.

• Lagerware, die Sie direkt morgens bei Arbeitsbeginn abholen wollen, muss bis 
16:00 Uhr am Vortag vorbestellt werden

Dringende Lieferung?
Für uns kein Problem!

ExprEss   LIEFERSERVIcE

EXPRESS - anlieferung am gleichen tag:  
Vorbestellung bis 10.00 Uhr (max. 1500 kg / 5 m Länge), gilt nur für Lagerware im 
Umkreis von 80 Straßenkilometern google maps vom Lagerstandort.
Preis auf Anfrage, sprechen Sie uns an.



LKW Typ
Bezeichnung

Spezifikation Kran-
Reichweite

max. 
Kranhöhe

Kran-
Nutzlast

3-Achser LKW mit Absetzkran Durchfahrtsbreite
Durchfahrtshöhe

3,2 m
4 m

10 - 15 m 10 m Bis zu 1.500 kg pro Palette, 
abhängig vom benötigten 
Anbaugerät, sowie Größe des 
auf dem Fahrzeug verbauten 
Krans

Hochlogistikkran Durchfahrtsbreite
Durchfahrtshöhe

3,2 m
4 m

18 - 21 m 18 m ca. 500 kg pro Palette, abhän-
gig vom benötigten Anbaugerät

Fahrzeug mit Mitnahmestapler Durchfahrtsbreite
Durchfahrtshöhe

3,2 m
4 m

Staplernutzlast:
Tragkraft bis zu 2.000 kg

Verfügbarkeit der Lademöglichkeiten nach Absprache.

Für die Kranentladung sowohl längsseits des Fahrzeugs, z.B. auf dem Gehweg, als auch etagengenaues Absetzen im 
Gebäude wird entsprechend Platz benötigt:

• Um die Stützen ausfahren zu können mindestens 2,5 m Abstand zur Baustelle. 
• 4,5 m Breite als Aufbau- und Rangierfläche für volle Kranleistung vor Ort.
• Ausreichend Stellfläche für den LKW sowie für die zu entladenen Waren. 

Sofern Straßen gesperrt oder Rettungswege blockiert werden, ist kundenseitig eine entsprechende Genehmigung vorzu-
legen. Es muss sich um ebenerdigen, befestigten und stabilen Untergrund handeln. 

Warenrücknahmen
Warenrücknahmen werden nur mit Zustimmung des Verkaufs und Rücknahmebeleg zurückgenommen. Für Warenrück-
nahmen wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 % vom Warenwert berechnet. Rücknahmen erfolgen nur bei 
vollen Verpackungseinheiten und in wiederverkaufsfähigem Zustand der Ware. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind 
Sonderanfertigungen, Komissionsware, Ware mit Erreichen der Mindesthaltbarkeit sowie chargenartikel. Die Rücknahme 
frostgefährdeter Ware ist in den Wintermonaten ausgeschlossen.

56814 Faid
Vor den Birken 4

54550 Daun-Rengen
Julius-Saxler-Straße 8

55481 Kirchberg
Emil-Thomas-Straße 7

54486 Mülheim/Mosel
Industriestraße

56841 Traben-Trarbach
Sponheimerstraße

54516 Wittlich
Schloßstraße 25

56856 Zell
Notenau 30
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Unsere Fahrzeuge im Überblick


